MONTAZ A OBSLUHA KOUROVODU

Koufovody jsou uréeny k pfipojeni topidel na tuha paliva do komina pro teplotu spalin nepfesahujici
400°C (krbova kamna, kotle na tuha paliva apod.). Koufovody jsou urCeny pro provoz v bézném
prostfedi dle CSN 332003.

Koufovody jsou vyrabény z ocelového plechu tloustky 1,5 nebo 2 mm. Povrchové jsou opatfeny samo-
vypalovacim natérem. PFi prvnim pouziti se natér tzv. vypali a je nutno mistnost odvétrat od vzniklych
zplodin.

PFipojeni koufovod( smi byt provedeno ke komindm splfiujicim poZzadavky CSN 734210 avCSN 734201.
Instalace koufové cesty musi splfiovat vzdalenosti od hoflavych hmot uvedenych v normé CSN 061008.

Sestava od topidla ke kominu musi mirné stoupat a byt co nejkratsi. Jednotlivé dily musi byt pevné
sestaveny a zajistény proti uvolnéni a ztraté tésnosti zvrtanim a snytovanim. V pfipadé napojeni do
keramického komina je tfeba pouzit pfechod do keramického komina, aby nedoSlo k poSkozeni vlivem
rozdilné tepelné roztaznosti obou materiald.

Spalinovou cestu tvofenou koufovody je nutné udrzovat gisté (prichozi) v celé délce a prarezu. Cisténi
je nutno provadét stejné Casto jako komin ,nékolikrat za sezonu“. Pfipominame, Ze dle normy je za stav
kominu a koufovodU zodpovédny provozovatel.

Koufovody je mozno skladovat volné loZzené, je nutné umistnéni v suchém prostfedi a opatrnosti pfi
manipulaci, aby nedoslo k poSkozeni povrchu, nebo naruseni kruhovitosti. V pfipadé mirné deformace je
mozné docilit kruhovitosti ,vytazenim pfipadné tlakem*“ deformované &asti. Pfitom je tfeba si pocinat tak,
aby nedoslo k poSkozeni laku.
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