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DŮLEŽITÉ: 
PRVNÍ ZÁTOP A PROCES SCHNUTÍ 

 
Když jsou kamna nová a dosud netopená, obsahují velké množství zbytkové vlhkosti. Tuto 

vlhkost je třeba postupně vysušit, aby kamna vydržela intenzitu běžného provozu. 
 
Zbytkovou vlhkost odstraníte následujícím postupem: 
 

1. Ujistěte se, že je regulace přívodu vzduchu 

zcela otevřená. → 

 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

2. Ujistěte se, že je klapka v režimu 

zapalování. → 

 

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

3. Rozdělejte malý oheň s použitím 0,5‐1 kg malých kousků suchého dřeva. 

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

4. Jakmile se plameny dostatečně rozhoří, 

nastavte klapku do provozního režimu 

(zatlačením táhla), čímž zajistíte, že horké 

spaliny budou proudit tahovým kanálem. → 

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 
 
Pozor! Ponechte klapku v provozním režimu a regulaci 
přívodu vzduchu otevřenou, dokud oheň zcela nedohoří. 
 
Tento postup opakujte ještě dvakrát, s odstupem 24 
hod. mezi jednotlivými intervaly. 
 
Pozor! Nedodržení pokynů pro proces schnutí může 
způsobit praskliny na kamnech. 
 
Při nedodržení předepsaného postupu pro schnutí 
kamen, se na vzniklé poškození nevztahuje záruka.  


