HAAS+-SOHN

Montaz stavécich Sroubu (soucast dodavky)

TECHNICKE INFORMACE

Vhodné palive:

Pro pouzivani vhodného paliva nahlédnéte
do kapitoly 2.2 Palivo ve VSeobecném navodu k obsluze.

Spravny

Provoz:

Pro spravné a bezpecné zachazeni s krbovou vlozkou
nahlédnéte do kapitol: 2. Popis spalovaciho procesu
a 5. Navod k obsluze ve Vseobecném navodu k obsluze.

Vesuvio 20 s vvménikem

POKYNY PRO OVLADANI REZIMU SPALOVANI:

Vykon topidla Vykon topidla Vykon topidla Vykon topidla
Palivo 100% | 33% 100% | 33% 100% | 33% 100% | 33%
MnoZstvi paliva Primarni vzduch Sekundarni vzduch Tercidalni vzduch
Drevéna polena 7,2kg/h | 2,4kgh otevien 10% otevien 5% otevien 100% | otevien 50% neregulovatelny
Ekobrikety 6,9kg/h | 23kg/h | otevien 10% otevien 5% otevien 80% otevien 40% neregulovatelny
Uhelné brikety 5,7kg/h 1,9 kg/h otevien 20% otevien 10% | otevien 100% | otevien 50% neregulovatelny
TECHNICKA DATA: Dievo | Ekobrikety Erl:]i‘;;
Dosazeny tepelny vykon (100%) 25,5 kW 25,8 kW 25,5kW  |Vyska 1297 mm
Snizeny tepelny vykon (33%) 8,4 kW 8,5 kW 8,4 kW Siika 774 mm
Vykon predavany pouze té€lesem kamen 5,7kW 74 kW 9,8 kW  |Hloubka 644 mm
Pouzitelny vykon pro ohfev vody 19,8 kW 18,4 kW 15,7 kW [Hmotnost 219 kg
Maximalni davka paliva pro pfilozeni 7,2 kg/hod 6,9 kg/hod 5,7 kg/hod  |Pramér koufovodu 180 mm
Pram. teplota spalin za hrdl. koutovodu 253 °C 249 °C 252 °C Maximalni provozni pietlak vyméniku 0,2 MPa
Hmotnostni pritok suchych spalin 17,7 g/s 20,2 g/s 23,3 g/s |Vodni obsah vyméniku 711
Energeticka uéinnost 81,8 % 81,7 % 80,7 %  |Doporuceny tepelny spad (t vystupni — t vstupni) 75-60°C
Pramérna koncentrace CO, 10,97 % 10,14 % 8,31 % Minimalni tah komina v hrdle koufovodu 12 Pa
Koncentrace CO ve spalinach pii 13% O, 4561 mg/Nm®[3547 mg/Nm’| 1958 mg/Nm* | Vytépéci schopnost (stiedni tepelné ztraty) pti 25,8 kW| cca. 464 m’
Prach pti 13% O, 18 mg/Nm’ | 27 mg/Nm® | 32 mg/Nm® |Regulovatelny vykon 8,4 —258 kW
Mnozstvi spalovaciho vzduchu pfi jmenovitém vykonu 65 m*/h 65 m’/h 80 m’/h
Zkouseno dle CSN EN 13229:2002/A2:2005 C€
Vesuvio 18 s vyménikem
POKYNY PRO OVLADANI REZIMU SPALOVANI:
Vykon topidla Vykon topidla Vykon topidla Vykon topidla
Palivo 100% | 33% 100% | 33% 100% | 33% 100% | 33%
MnozZstvi paliva Primarni vzduch Sekundarni vzduch Tercidlni vzduch
Di‘evéna polena 6,6 kg/h | 2,2 kg/h otevien 10% otevien 5% otevien 100% | otevien 50% neregulovatelny
Ekobrikety 6,3kg/h | 2,1 kgh otevien 10% otevien 5% otevien 80% otevien 40% neregulovatelny
Uhelné brikety 5,4 kg/h 1,8 kg/h otevien 20% otevien 10% | otevien 100% | otevien 50% neregulovatelny
TECHNICKA DATA: Dievo | Ekobrikety | onelné
brikety
Dosazeny tepelny vykon (100%) 23 kW 23 kW 23 kW Vyska 1247 mm
Snizeny tepelny vykon (33%) 7,6 kW 7,6 kW 7,6 kW  |Sitka 774 mm
Vykon ptedavany pouze télesem kamen SkW S kW SkW Hloubka 644 mm
Pouzitelny vykon pro ohfev vody 18 kW 18 kW 18 kW |Hmotnost 209 kg
Maximalni davka paliva pro pfiloZzeni 6,6 kg/hod | 6,3 kg/hod | 5,4 kg/hod |Primér koufovodu 180 mm
Pram. teplota spalin za hrdl. koufovodu 248 °C 249 °C 235°C  |Maximalni provozni pfetlak vyméniku 0,2 MPa
Hmotnostni pritok suchych spalin 15,5 g/s 18,7 g/s 22,15 g/s  |Vodni obsah vyméniku 651
Energeticka u¢innost 83 % 81 % 81 % Doporuceny tepelny spad (t vystupni — t vstupni) 75 -60 °C
Prumérna koncentrace CO, 11,12 % 9,62 % 7,62 % Minimalni tah komina v hrdle koufovodu 12 Pa
Koncentrace CO ve spalinach pii 13% O, 4025 mg/Nm’|2964 mg/Nm*[2565 mg/Nm’ | Vytdpéci schopnost (stiedni tepelné ztraty) pti 23 kW | cca. 414 m’
Prach pii 13% O, 17 mg/Nm® | 34 mg/Nm® | 38 mg/Nm’ |Regulovatelny vykon 7,6 —23 kW
Mnozstvi spalovaciho vzduchu pfi jmenovitém vykonu 55m’/h 58 m*h 75 m’/h
Zkougeno dle CSN EN 13229:2002/A2:2005 ce
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TECHNICKE INFORMACE

HAAS+-SOHN

Vhodné palivo:

Pro pouzivani vhodného paliva nahlédnéte
do kapitoly 2.2 Palivo ve VSeobecném navodu k obsluze.

Spravny provoz:

Pro spravné a bezpecné zachazeni s krbovou vlozkou
nahlédnéte do kapitol: 2. Popis spalovaciho procesu
a 5. Navod k obsluze ve VSeobecném navodu k obsluze.

Vesuvio 15 s vvménikem

Navod na horni ¢iSténi

r 4

vmeéniku

A 4

POKYNY PRO OVLADANI REZIMU SPALOVANI:

Vykon topidla Vykon topidla Vykon topidla Vykon topidla
Palivo 100% | 33% 100% | 33% 100% | 33% 100% | 33%
MnozZstvi paliva Primérni vzduch Sekundéarni vzduch Tercialni vzduch

Drevéna polena 5,5kg/h 1,8 kg/h otevien 10% otevien 5% otevien 100% | otevien 50% neregulovatelny

Ekobrikety 5,2 kg/h 1,7 kg/h otevien 10% otevien 5% otevien 100% | otevien 50% neregulovatelny

Uhelné brikety 43kgh | 1,4kgh otevien 20% otevien 10% | otevien 100% | otevien 50% neregulovatelny

TECHNICKA DATA: Dievo | Ekobrikety | ::lileI:;
Dosazeny tepelny vykon (100%) 19,6 kW 19,3 kW 19,2 kW  |Vyska 1197 mm
Snizeny tepelny vykon (33%) 6,5 kW 6,4 kW 6,3 kW |[Siika 774 mm
Vykon pfedavany pouze télesem kamen SkW 4,6 kW 8,6 kW  |Hloubka 644 mm
Pouzitelny vykon pro ohiev vody 14,6 kW 14,7 kW 10,6 kW |Hmotnost 200 kg
Maximalni davka paliva pro piilozeni 5,5kg/hod | 52kg/hod | 4,3 kg/hod |Primér koufovodu 180 mm
Priim. teplota spalin za hrdl. koufovodu 243 °C 249 °C 217 °C Maximalni provozni pietlak vyméniku 0,2 MPa
Hmotnostni priitok suchych spalin 13,2 g/s 17,2 g/s 21 g/s Vodni obsah vyméniku 591
Energeticka G¢innost 83 % 81 % 81 % Doporuceny tepelny spad (t vystupni — t vstupni) 75 - 60 °C
Primérna koncentrace CO, 11,27 % 9,09 % 6,92 % Minimalni tah komina v hrdle koufovodu 12 Pa
Koncentrace CO ve spalinach pii 13% O, 4025 mg/Nm*[2964 mg/Nm*[2565 mg/Nm’ |Vytapéci schopnost (stfedni tepelné ztraty) pti 19,6 kW[ cca. 353 m’
Prach pii 13% O, 17 mg/Nm’ | 34 mg/Nm’ | 38 mg/Nm® |Regulovatelny vykon 6,3—19,6 kW
Mnozstvi spalovaciho vzduchu pfi jmenovitém vykonu 45 m’/h 50 m°/h 70 m*/h

Zkouseno dle CSN EN 13229:2002/A2:2005 C€




