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58 ROZMEROVE SCHEMA KRBOVYCH KAMEN S INSTALACI KOLENA
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Technicky list pro krbova kamna

Grand Max plus 11/11
s vymeénikem

Vhodné palivo:
Pro pouzivani vhodného paliva nahlédnéte

do kapitoly 2.2 Palive ve VSeobecném navodu k obsluze.

Spravny provoz:
Pro spravné a bezpeéné zachazeni s krbovymi kamny

nahlédnéte do kapitol: 2. Popis spalovaciho procesu
a 5. Navod k obsluze ve VSeobecném ndvodu k obsluze.

POKYNY PRO OVLADANI REZIMU SPALOVANI:

Vykon topidla Vykon topidla Vykon topidla Vykon topidla
Palivo 100% | 33% 100% | 33% 100% | 33% 100% | 33%
MnoZstvi paliva Priméarni vzduch Sekundarni vzduch Tercidlni vzduch
Di'evéna polena 4 kg/h 1,3 kg/h otevien 10% otevien 10% | otevien 100% | otevien 50% neregulovatelny
Ekobrikety 4 kg/h 1,3kg/h | otevien 10% otevien 10% | otevien 100% | otevien 50% neregulovatelny
Uhelné brikety 2,2kg/h | 0,7kg/h | otevien 100% | otevien 50% | otevien 100% | otevien 50% neregulovatelny
TECHNICKA DATA: Drevénd | gy oprikety | UheIné
polena brikety
DosaZeny tepelny vykon (100%) 15,1 kW 15,2 kW 10,5 kW | Vyska 1231 mm
Snizeny tepelny vykon (33%) S5kW 5kW 3,5kW  |Siika 646 mm
Vykon pteddvany pouze té€lesem kamen 3,9kW 3,8 kW 2,2kW_ |[Hloubka 626 mm
Pouzitelny vykon pro ohfev vody 11,2 kW 11,4 kW 8,3 kW  |Hmotnost 205 kg
Maximélni davka paliva pro pfilozeni 4 kg/hod 4 kg/hod 2,2 kg/hod | Pramér koufovodu 150 mm
Pram. teplota spalin za hrdl. koufovodu 272 °C 270 °C 224 °C  |Maximalni provozni pietlak vyméniku 0,3 MPa
Hmotnostni priitok suchych spalin 11,8 g/s 12,7 g/s 17,4 g/s  |Vodni obsah vyméniku 29,51
Energeticka u¢innost 82,6 % 83,5 % 73 % Doporuceny tepelny spad (t vystupni — t vstupni) 75 - 60 °C
Primérna koncentrace CO, 11,5 % 9,4 % 4,8 % Minimalni tah komina v hrdle koufovodu 12 Pa
Koncentrace CO ve spalinach pii 13% O, 4825 mg/Nm’ [3123 mg/Nm’|3254 mg/Nm’|Vytap&ci schopnost (stfedni tepelné ztraty) pii 15,2 kW | cca 274 m’
Prach pii 13% O, 134 mg/Nm’ | 118 mg/Nm’ | 147 mg/Nm’® |Regulovatelny vykon 3,5-152kW
Mnozstvi spalovaciho vzduchu pfi jmenovitém vykonu| 35 m’/h 38 m’h 20 m*/h
Zkouseno dle CSN EN 13240:2002/A2:2005
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[ — — Informativni rozmér topenisté ]
S TECHNICKY POPIS :
Poz. Nazev Cislo zboZi | Poz. Nazev Cislo zbozi

1 |Dvitka topeni$té/Cerna 0431317015300 | 17 |Ozdobny oblouk/zlaty 0084010040005
1 |Dvitka topeni§té/antracit 0431317035300 | 17 |Ozdobny oblouk/chrom. 0084020040005
2 |Picka - 18 |Zaruvzdorné sklo 0473017105301
3 |Zasobnik pro palivo - 19 |Obklad picky - levy/béZzovy 0431317116111
4 |Hrdlo koufovodu - 19 |Obklad picky - levy/Sedy 0431317136111
§ 5 |Popelnik/Cerna 0433117005600 | 20 |Obklad picky - pravy/bézovy 0431317116112
5 |Popelnik/antracit 0433117006600 | 20 |Obklad picky - pravy/sedy 0431317136112
6 |Zabrana/Cernd 0431317015008 | 21 |Obklad/bézovy 0061001000405
6 |Zabrana/antracit 0431317016008 | 21 |Obklad/Sedy 0061002000305
7 |Litinovy ro§t/Cernd 0020100100006 | 22 |Obklad spodni/bézovy 0431317116113
7 |Litinovy rost/antracit 0020100100005 | 22 |Obklad spodni/Sedy 0431317136113
8 |Regulator primarniho vzduchu/zlaty 0082010010005 | 23 |Automaticka regulace vzduchu (klapka) 0431317006601
8 |Regulator primarniho vzduchu/chrom. 0082020010005 | 24 |Tésnéni 0431317006060
9 |Regulator sekundarniho vzduchu/Cernd 0433117005009 | 25 |Viko smycky/Cerna 0431317006061
9 |Regulétor sekundarniho vzduchu/antracit | 0433117006009 | 25 |Viko smycky/antracit 0431317007061
10 |Pfivod sekundarniho vzduchu - 26 |Vychlazovaci smycka (neni soucéasti dodavky) 0431317006064
11 |Ptivod tercialniho vzduchu - A |Cihla 30x30x195 0431317005501
12 |Externi ptivod vzduchu (¢100) - B |Cihla 30x40x338 0431317005502
13 |Pékovy uzavér dvitek topenisté/zlata 0431317015318 | C |Cihla 30x55x362 0431317005503

13 |Pakovy uzavér dviiek topenisté/chrom. 0431317035318

14 |Teplovodni vyménik/Cernd 0431317006000
14 |Teplovodni vyménik/antracit 0431317007000 |Tésnici $itira dvefi 14 mm (2220 mm) 0040014140005
15 |Clona - pevna - Tésnici $itira drzaka skla 8x2 (96 mm) 0040208020006
16 |Pruzinovy drzak obkladu 0088400010005 |Té&snici Sidra skla a vymeéniku 10x4 mm (1380/2650 mm) 0040210040005
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